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0z Kurz-Info Kurztext Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag Langtext
2. A Wohnung
2.1 allgemeine Arbeiten
2.2 Demontage und Abbrucharbeiten
2.2.1. Abbruch Bodenbelage 1,000 m2 10,78 € 10,78 € Bodenbelage ausbauen bzw abbrechen, je nach vorgefundenem Bestand,
unabhéangig von der Art des Bodenbelags, des Untergrundes und der Verlegeart.
Bodenbelag (Teppich, Linoleum, PVC, Fliesen inkl Mértelbett) auf bestehendem
Untergrund (Parkett-/Dielenboden, Span- oder Holzfaserplatten, Estrich etc)
entfernen bzw ausbauen.
inkl. Reinigen der unterschiedlichen Untergrundoberflachen (Parkett-
/Dielenboden, Span- oder Holzfaserplatten oder Estrich etc) fir Ausbesserung und
Nacharbeiten.
inkl. fachgerechtem Entsorgen der Bodenbelage (PVC, Lino, PVC - Fliesen,
Teppiche, Korkboden, Fliesen inkl Mortelbett etc),
inkl Entfernen und fachgerechter Entsorgung der evtl vorhandenen Kupferbander
sowie fachgerechtes Entsorgen von Kleber und anfallendem Bauschutt.
inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung der dazugehorigen Sockelleisten
bzw. Sockelfliesen.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AG tiber.
Abrechnung tiber m? Grundflache
2.2.2 Entfernen Wandbekleidung Fliesen Diinn- oder Dickbett 1,000 m2 8,99 € 8,99 € Entfernen der Wandbekleidung aus keramischen Fliesen / Platten.
Hohe der Wandflache bis 2,8 m.
Verlegeart: Diinn- oder Dickbett.
Aufbauhdhe: von bis zu 2 - 6 cm.
Einschl. Kleber, sowie vorhandenen Einbauteilen, wie Revisionstiiren, Rahmen,
oder Abluftgitter etc.
Einschl. Schuttbeseitigung.
inkl. fachgerechter Entsorgung.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN Uber
Abrechnung tiber m2 Wandflache
4. A Abstellraum
4.4. F Fliesenarbeiten
4.4.1. F Untergrundvorbereitung und 1,000 m2 40,63 € 40,63 € Untergrund reinigen, Beseitigung auch grober Verschmutzung, auch anderer
Einbau Bodenfliesen - Diinnbett - 33,3/33,3 Unternehmer einschl. Schuttbeseitigung
Aufbringen einer Grundierung auf Dispersionsbasis, I6semittelfrei, nach der
vorherigen Reinigung des Untergrundes
Untergrund: Estrich im Innenbereich.
inkl. Verlegen von Bodenfliesen - Dinnbett - 33,3/33,3
Verlegen von Bodenfliesen gemaR Herstellervorschrift
und DIN,
im Dunnbett auf Zementestrich, Verbundestrich, Asphalt oder Trockenestrich
(unterschiedliche Untergriinde).
Nach Verlegung sind die Belage mit zementgebundenem
pilzresistentem Fugenmortel zu verfugen
Farbe: grau
Der Kleber ist, geeignet fir Untergrund und Fliese, vom AN zu wahlen.
Es darf kein Materialkontakt (wie tiberstehender Kleber
etc.) zu den Wandfliesen zur Vermeidung von
Schallbriicken stattfinden.
Material:
Marazzi, Serie ISIDE Iside Nero 33,3 x 33,3cm
Art. Nr. MJKG, Dicke 8mm
inkl Sockelleiste aus Fliesenmaterial mit glasierter Schnittkante
Materialpreis Fliesen:/m2
inkl. Fuaenverschluss Silikon in Innenrdumen an allen horizontalen und vertikalen
5. A Kiiche
5.4. F Fliesenarbeiten
5.4.1. F Untergrundvorbereitung und 1,000 m2 40,63 € 40,63 €

Einbau Bodenfliesen - Diinnbett - 33,3/33,3

3 A Bad
6. 4. F Fliesenarbeiten

in Kiichen

Abrechnung tiber m2 Grundflache
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6.4.1.

6.4.2.

E

Untergrundvorbereitung Boden und Wand
inkl Innenwandputz

Abdichtung Boden / Wande / Durchfiihrungen

Wandfliesen - Diinnbett - 25 / 38
4-seitig bis OK Tirsturz

1,000

1,000

1,000

m2

m2

m2

91,38 €

17,21 €

43,40 €

91,38 €

17,21 €

43,40€

Mechanisches Entfernen nicht haftender, bzw. unbrauchbarer (nicht befliesbarer)
Untergriinde, wie z.B. kreidende Schichten, Farbschichten, alte

idungen (Tapeten), A \de Putzschichten, etc.
Einschl. Schuttbeseitigung.

inkl Untergrund reinigen, itigung auch grober 1g, auch anderer
Unternehmer.
inkl Schuttbeseitigung

inkl. Aufbringen einer Grundierung auf Dispersionsbasis, l6semittelfrei,
Untergrund: Estrich oder Putz im Innenbereich.
Wandhéhen: bis 2,80 m

inkl. Innenwandputz gerieben fir die Aufnahme keramischer Belage UP und OP
Normalméortel

Innenwandputzsystem (DIN 18 550 / DIN EN 998-1), mineralisch gebunden auf
‘Wanden,

Putzhohe bis 2, 80m als geriebener Putz in Badern und WCs
Ausfiihrung fir die Aufnahi i Belage (Wot )
Kérnung des Oberputzes bis 2mm

Putzgrund: Ziegelmauerwerk, Beton

Unterputz als Normalmoértel GP (DIN EV 998-1)
Druckfestigkeitskategorie CS 11l

Dicke des Oberputzes 10mm

Qualitatstufe Q2

Schnellhartender Putz zur Halbierung der tiblichen Standzeit

Abrechnung tiber m? Grundflache, Wandflachen sind mit einzukalkulieren

Flachenabdichtung von Béden im Spritzwasserbereich (DIN 18 195 Teil 5: MaRige
Beanspruchung von Nassraumen des Wohnungsbaus) mit elastischer, fliissiger
Dichtfolie auf Dispersionsbasis, auf Estrich- und Putzflachen, Ausfiihrung
zweilagig, kreuzweise beschichtet. In der oberen Lage Quarzsand, KorngréRRe 0,7
bis 1,2 mm als Haftbriicke fir Fliesenbelag im Diinnbett.

Richtqualitat: Deitermann Superflex

inkl. i 1g an Wand-/ luss herstellen.

Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen,
Uberlappungen ausfiihren, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber
uberspachteln.

inkl. Rohrdurchfiihrung im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten,
Dichtmanschette in die frische i und mit Dit
Uberspachteln.

Rohrdurchmesser bis DN 100

Abrechnung tiber m? Grundflache, Wandflachen sind mit einzukalkulieren

Verlegen von Wandfliesen gemaf Herstellervorschrift und

DIN, im Duinnbett in Badern auf

verputzten Mauerwerks-, Stahlbeton- oder

Trockenbauwanden, inkl. evtl. erforderlicher

Grundierung;

Fliesenhéhe an allen 4 Wandseiten bis OK Tiirsturz (ca. 2,30 m) bzw. raumhoch
in Duschen,

Format liegend verlegt;

einschl. aller Nebenarbeiten z.B. pilzresistenter Verfugung in lichtgrau;

Installationsausklinkungen in fix und
fertiger Arbeit;

Hersteller: PENARROYA-MARAZZ|
Serie: LOOK

Artikel Nr.: PDY8

Farbe: LOOK-38

Material: STEINGUT

Artikel: WANDFLIESE

Sortierung: 1. Wahl (1. Sorte)
Nennmaf: 25 x 38 cm
HerstellermaR: 250mm x 380mm
Frostbestéandig:
Rutschhemmung: -
Abrieb: -
Kartoninhalt: 1,33 m?
Palette: 71,80 m2

Es darf kein Materialkontakt (wie tiberstehender Kleber
etc.) zum Bodenaufbau zur Vermeidung von Schallbriicken
stattfinden.

Materialpreis Fliesen:/m?

inkl. Eckschutzwinkel,

Matrial: Kunststoff fiir Belagdicke bis 10 mm,
an horizontalen und vertikalen Kanten,
Befestigung durch Kleben.

Farbe: Weil

inkl Herstellen von Aussparungen im Fliesenbelag zur Durchfiihrung von
Installationsrohren bzw fir den Einbau von Schaltern, Steckdosen und
dergleichen

GroRe: ca 20 bis 100mm

Abrechnung tiber m? Wandflache
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6.4.4.

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

8.4.
8.4.1.

11.9.
11.9.1.

E

Bodenfliesen - Diinnbett - 33,3/ 33,3

wc

Fliesenarbeiten

Untergrundvorbereitung Boden und Wand
inkl Innenwandputz

Abdichtung Boden

Wandfliesen - Dinnbett - 25 / 38
2-seitig bis 1,20m Hohe

Bodenfliesen - Diinnbett - 33,3/ 33,3

Flur

Fliesenarbeiten

Untergrundvorbereitung und

Einbau Bodenfliesen - Diinnbett - 33,3/33,3

Fliesenarbeiten
Entfernen Wandbekleidung Fliesen Diinn- oder Dickbett
Fliesenspiegel Kiiche

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

40,68 €

84,90 €

17,16 €

43,40 €

40,62 €

40,63 €

8,99 €

40,68 € Verlegen von Bodenfliesen geméafR Herstellervorschrift
und DIN, im Dunnbett in Badern auf
Zementestrich, Verbundestrich, Asphalt oder Trockenestrich (Unterschiedliche
Untergriinde).
Nach Verlegung sind die Belage mit zementgebundenem
pilzresistentem Fugenmortel zu verfugen, Farbe: grau

Der Kleber ist, geeignet fir Untergrund und Fliese, vom
AN zu wahlen.

Es darf kein Materialkontakt (wie Uberstehender Kleber
etc.) zu den Wandfliesen zur Vermeidung von
Schallbriicken stattfinden.

Material:
Marazzi, Serie ISIDE Iside Nero 33,3 x 33,3cm
Art. Nr. MJKG, Dicke 8mm

inkl Sockelleiste aus Fliesenmaterial mit glasierter Schnittkante
h= ca 5cm

Materialpreis Fliesen:/m?

inkl. Fugenverschluss Silikon
an T( 1gen, mit
Hinterfillen der Fugen
Fugenbreite: bis 10mm
Fugenfarbe:

Boden: grau

DIN 18540, einschl Vorreinigen und

inkl. Abschlussprofil,

als Belagstrennschiene in Tirleibungen, winkelférmig,
aus Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571

fiir Belagsdicke bis 10 mm,

Befestigen durch Kleben,

Einzellangen bis 1,15 m

Abmessungen: 30/30/3 mm

Abrechnung tiber m? Grundflache

84,90 €
in WC Raumen

Abrechnung tiber m? Grundflache, Wandflachen sind mit einzukalkulieren

17,16 €
jedoch in WC Raumen

Abrechnung tiber m2 Grundflache

4340 €
in WC- Raumen

Fliesenhohe an 2 Wandseiten bis ca 1,20m Hohe
inkl Deckseite einer halbhohen Vorwandinstallation

Abrechnung tiber m2 Wandflache

40,62 €
in WC-Raumen

Abrechnung tiber m2 Grundflache

40,63€ O
im Flur

Abrechnung tiber m2 Grundflache

8,99 € Entfernen der Wandbekleidung aus keramischen Fliesen/ Platten einschl
Entfernen des Klebers
inkl fachgerechter Entsorgung

Fliesenspiegel Kiiche
h=calm

Verlegeart: Dinn- oder Dickbett
Aufbauhéhe: von bis zu 2-6 cm

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN tber
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11.9.2.

11.9.3.

11.9.4.

11.9.5.

11.9.6.

E

F

F

F

E

Spannungstrennende Unterlage UZIN Multimoll Top 4

Entkoppelnde Unterlage UZIN Multimoll Top 9 (10db)

Innenputz abschlagen - Teilflachen

Wandfliesen KUCHE weiR - Diinnbett 10 / 10

Bodenfliesen - AuBenbereich - 29,5/ 29,5

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

m2

m2

m2

m2

m2

29,81€

28,49€

11,69 €

32,52 €

30,02 €

29,81€

28,49€

11,69 €

32,52 €

30,02 €

UZIN Multimoll Top 4

als spannungstrennende Unterlage zwischen alten Untergriinden und
i 1 Belage im Inr ich.

zB.k Holzwer 10.8.

Liefern und fachgerecht gemafR Herstellervorschriften auf dem bauseits
vorhandenem Untergrund einbauen.

Material: Polyesterfaser-Pressplatte
Plattenformat: 60 x 100 cm = 0,6 m2
Plattendicke: ca. 4 mm

Aufbauhohe insgesamt: 6-7mm (inkl. Kleber)
Verpackungseinheit: Karton mit 15 Platten = 9 m2
Palette mit 200 Platten = 120 m2
Flachengewicht: ca. 3,8 kg /m2

Farbe: beigewei

Brandklasse nach DIN 4102: B2

Zugfestigkeit nach DIN 53 457: ca. 6,7 N/mm2
Elastizitatsmodul: ca. 213 N/mm2

WDD nach DIN 52 615:* ca. 423 g /m2d
WDW nach DIN 52 612:** ca. 0,04 m2 K/W
Feuchtigkeitsgehalt: max. 0,1 Gew.-%
Feuchtigkeitsaufnahme

(nach Wasserlagerung): max. 45 Gew.-%
Emissionen: keine

Ausfiihrung nur nach Abstimmung mit dem AG

UZIN Multimoll Top 9

als entkoppelnde Unterlage mit trittschall- und warmedammenden Eigenschaften
fur Fliesen- und Natursteinbelage.

Zur spannungsfreien Verlegung von Fliesen an Wand und Boden auf
biegeweichenoder rissigen Untergriinden im Innenbereich.

Liefern und fachgerecht gemaR Herstellervorschriften auf dem bauseits
vorhandenem Untergrund einbauen.

mit schalldammender Wirkung
Trittschallverbesserungsmaf nach DIN EN ISO 140-8: 10dB (mit Fliesen)

Plattendicke: ca 9mm
Aufbauhéhe insgesamt: 10-11mm (inkl. Kleber)

Innenputz lose, bzw. hohlliegend in
Teilflachen von Wanden
Raumhéhe bis 2,8 m.
Anschlisse an bestehende und bleibende Putzflachen sauber durch gerade
geschnittene Fugen begrenzen.

Putzdicke: bis 40 mm

und fachgerecht

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN tber

‘Wandbekleidung Kiiche
Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung des AG

inkl Untergrundvorbereitung, Grundierung
inkl Inner itz fur die

Fliesen

Verlegen von Wandfliesen gemaf Herstellervorschrift und

DIN, im Diinnbett

aus glasierten keramischen Fliesen, DIN EN 159 B |1l (Steingut, nicht
frostbestandig) als Viereckplatte

NennmaR: 10x10cm

Farbe: weil, mit seidenmatter Glasur

Untergrundform: senkrecht

Hohe Fliesenspiegel: ca 1,0m

Material Untergrund: Putz/ Gipskarton ansetzen/ verlegen im Dinnbett mit
hydraulisch erhartendem Diinnbettmartel DIN 18156 Teil 2, im Fugenschnitt,
verfugen mittels Einschlammen mit Zementmortel, Farbe : lichtgrau
Fugenbreite: 3mm

Richtqualitat: Villeroy + Boch

Materialpreis Fliesen: m2

inkl Herstellen von Aussparungen im Fliesenbelag zur Durchfiihrung von
Installationsrohren bzw fiir den Einbau von Schaltern, Steckdosen und
dergleichen

GroRe: ca 20 bis 100mm

Bodenfliesen, Steinzeug glasiert, auf Balkonen, im Dinnbett auf abgedichteten
Untergrund (Gefalleestrich od. glw.) verlegen, inkl. Herstellen der Anschliisse an
anschlieBende Bauteile, Verfugen mit isend a
Fugmasse.

Fugenfarbe: Sandgrau

NennmaR : 29,5/29,5 cm

Oberflache: eben/rutschhemmend (R10/A)

VerschleiRklasse: V

Richtqualitat:

Hersteller: Stroher

Fabrikat: Roccia

Farbe: Marmos

Materialpreis Fliesen:.m?

inkl aller vorbereitenden Arbeiten
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11.9.7. F Bodenfliesen - AuBenbereich - 11,5/ 24 1,000 m2 30,83 € 30,83 € im ich, aus . Keramikplatten (Spaltplatten) nach
DIN EN 14411, als Viereckplatte (Riemchen), Oberflache eben, Untergrund
waagrecht, ansetzen/verlegen im Duinnbett mit zementhaltigen Morteln /
Klebestoffen (Typ C), nach DIN EN 12004, verfugen im Schlemmverfahren, mit
vergiitetem Zement-Flexfugenmortel.

Beanspruchungsgruppe: 3

Hersteller: Deutsches Steinzeug / Agrob Bruchtal
Serie: Architekturkeramik, Historia

NennmaR: 11,5/ 24 cm

Dicke: 11 mm

Farbe: 951 Tabak

Materialpreis Fliesen:m?

inkl aller vorbereitenden Arbeiten
11.9.8. F; M; T; S; St Wanddurchbruch schlieRen bis 1.000cm? 1,000 St 20,22€ 20,22 € Wanddurchbruch schliessen

Lochquerschnitt: 1000cm?2

Wanddicke: bis 24cm

nur auf gesonderte Anordnung des AG

11.9.9. F. M; T; S; St Schlitz schlieBen mit Mértel, b/t = 5/5 1,000 m2 8,98 € 8,98 € Schlitz, senkrecht oder waagerecht in Mauerwerk schliessen mit Mortel MG |1
Flache buindig mit dem Mauerwerk abgleichen
Breite: bis 5,0 cm
Tiefe: bis 5,0 cm

nur auf gesonderte Anordnung des AG

11. 9.10. F; M; T; S; St Schlitz schliessen mit Mortel: b/t =10/5 cm 1,000 m2 15,26 € 15,26 € Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Breite: bis 10,0 cm
Tiefe: bis 5,0 cm

nur auf gesonderte Anordnung des AG

11.10. A Stundenlohnarbeiten 35,30 €
A Bereich Stundenlohnarbeiten Indier 1den St Ingssétze sind
samtliche At 1gen wie Lohn- und Lohr ,
Auslosung, Reisekosten etc. einzurechnen. Anerkannt
werden nur Stundenzettel deren Stundenauflistung
entsprechend dem Auftrag und den Aufgaben leserlich
beschrieben sind. Die Stundenzettel sind vom
Wohnungsmieter, dem Hausmeister, der Bauleitung oder
dem AG arbeitstaglich unterschreiben zu lassen. Es
koénnen nur die tatséchlichen Arbeitszeiten (Pausen und
i it sind nicht werden.
11.10. 1. A Stundenlohnarbeiten 1,000 h 35,30 € 35,30 € Fur eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der
leistungebeschreibung erfasst sind und nur auf
ausdriickliche Anordnung der Bauleitung und gegen
Nachweis zur Ausfilhrung kommen, werden verrechnet als Mittellohn fiir
anfallende Stundenlohnarbeiten.
11.11. A Zuschlage Notdienst 67,50 €
A Hinweis Die Zuschlage sind jeweils fir eine Stunde anzugeben.
11.11. 1. A Werktags Montag - Freitag 18.00 - 7.00Uhr 1,000 h 15,00 € 15,00 €
11.11. 2. A Samstags 1,000 h 15,00 € 15,00 €
11.11. 3. A Sonn- und Feiertage 1,000 h 37,50 € 37,50 €
11.12. A Zuschlag Wandhohen iiber 2,80m 114,72 €
11.12. 1. A Zuschlag Wandhaohen tiber 2,80m 1,000 Psch 114,72 € 114,72 € Zuschlag pauschal fiir alle Gewerke pro Wohnung
fiir Raumhohen tiber 2,80m bis hochstens 3,50m
. Leitung:Boban Simic
Adresse:

BBC Management GmbH
Minchener Str.79

D-85232 Bergkirchen-Eschenried
Langwieder See
info@bayern-handwerk.de





